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Definiciones  
 

Superfic ie de Referenc ia o Datum: Para 
hacer las mediciones de nivel de bombeo, así 
como elevaciones topográficas a donde 
debemos llevar el líquido de bombeo, deberá 
utilizarse una superficie de referencia y se le 
llama también Datum la cual, normalmente se 
toma la base del cabezal de descarga, o 
el punto medio del tubo de descarga como 
dicha referencia. 
 

Long itud   de   colu mna:   Es   la   distancia 
vertical nominal en pies o metros desde la 
base del cabezal de descarga a la conexión de 
la tubería de la columna en el tazón 
ensamblado. 
 

Potencia :   Se   define   como   energía   por 
unidad de tiempo y esta expresada en 
unidades de caballos de fuerza o KW 
Kilowatts. Un caballo de fuerza es equivalente 
a 550 ft- lb por segundo, 33,000ft-lb por 
minuto, 2545 Btu por hora, o 0.746 (KW). 
 

Nivel Estático  (NE): Es la distancia en pies o 

metros desde el punto de referencia al nivel 

del líquido cuando no se está bombeando 

líquido. 

Nivel Dinámico  (ND): Es la distancia en pies, 

metros, yardas, etc. desde el punto de 

referencia hasta el nivel del agua cuando el 

equipo de bombeo está en operación. En 

pruebas de comportamiento es la longitud 

espejo de agua a la ubicación del manómetro 

del cual se toma la lectura de presión (en 

metros).  

 
Abatimiento:  Es la diferencia en pies, metros, 

yardas, etc.  Entre el nivel estático y el nivel 

dinámico.  

Potencia  de Entrada Motor: Es la energía 
consumida por el elemento motriz o, de 

entrada, expresada en caballos de fuerza o KW 
(Kilowatts). Cuando   se trata de un   motor 
eléctrico trifásico. 

╚╦
ρȢχσςzὠ ὃzӶzὊὖ

ρπππ
 

V=Prom. Volts, A=Prom. Amperes, FP=Factor de Potencia 

 

Potencia d e  S a l i d a  d e l  M o t o r :  Es la 
Potencia que el motor entrega en la flecha 
motriz y es la potencia de entrada x eficiencia 
del motor, la cual la da el fabricante de 
motores en sus curvas de rendimiento. 
 

Efic iencia del moto r: Es la relación entre la 
potencia   de   salida   o   entregada y la 
potencia consumida o de entrada por el motor 
ya sea de combustión o eléctrico, y se 
expresada en porcentaje. 
 
Potencia de Salida del ensamb le de 

Tazones o de la Bomba: Es definida como 
(QXH)/3960 para agua con un peso 
específico  de 62.4 lb por pie cubico 
(Densidad relativa de 1.0). Se expresa en 
caballos de fuerza cuando Q está en 
Galones por minuto y H en pies de agua. 
 
Capacidad de la Bomba : es la tasa de 
volumen de flujo, Q, expresado en gpm, (l/s, 
gpm, m3/h, etc.) producido por la bomba, y es 
una base para seleccionar el equipo de 
bombeo calculado para condiciones 
especificadas. 
 
Velocidad de la Bomba de Rotación : N, es la 
tasa de rotación del eje de la bomba, 
expresada en revoluciones por minuto (rpm). 
 
Carga:  es la cantidad utilizada para expresar 
el contenido de energía en el líquido por 
unidad de peso del líquido, se hace referencia 
a algún punto de referencia o Datum. En 
términos de libras-pie (metro-kilogramos) de 
energía por libra (kilogramo) que se bombea, 
todas las cantidades de la carga tienen la 
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dimensión de los pies (metros) de líquido. 
 
Carga por debajo del punto de referencia  o 

Datum : ha, es la distancia vertical en pies, 
metros, yardas, etc. entre el punto de 
referencia o Datum, el nivel del agua de 
bombeo. 
Carga sobre el punto de referencia o 

Datum:  hb, es la carga por encima del punto 
de referencia o Datum expresada en metros 
(pies) de líquido, además de la carga de 
velocidad en el punto de medición. 
 

Carga de Velocidad:  Hv, es la energía cinética 
por unidad de peso de líquido a una sección 
determinada expresada en metros (pies) de 
líquido. Carga de velocidad se define 
específicamente por la expresión h = v2 / 2G 
en la que G es 32,17 pies / s2 (9.81m / s2) y V 
es la velocidad en pies/s (m/s). 
 

Carga de Succión:  hs, (sistema cerrado) es la 
suma algebraica de la presión en pies (metros) 
del líquido (medida en la conexión de succión 
de la bomba) y la carga de velocidad en ese 
punto. Conexión de succión de la bomba es un 
punto en el cual el tubo de succión está unido 
al cuerpo de tazones de o su bomba o su 
recipiente cerrado. Tenga en cuenta que una 
carga de succión negativa se agregará a la 
distancia vertical desde el punto de referencia 
o del Datum, debido a la resta algebraica de 
una cantidad negativa. 
 

Carga Total de la Bomba:  H, es la carga del 
ensamble de tazones o cuerpo de tazones, 
menos la pérdida en la columna y en el 
Cabezal de Descarga. Esta es la carga que 
generalmente se pide en las especificaciones 
de la bomba. 
 

Carga del Ensamble de Tazones : h1, es la 
energía impartida al líquido por el conjunto de 
los tazones de la bomba, expresada en metros 
(pies) de líquido. Es la carga desarrollada en la 
conexión de descarga del cuerpo de tazones y 
es un múltiplo entero de la carga por etapa 
dependiendo del número de etapas en el 

cuerpo de tazones. 
 

Carga Dinámica a la Descarga :  Es la presión 
que tiene el líquido a bombear, expresada en 
pies o metros de columna de agua después del 
cabezal de descarga, incluye la carga estática 
más las pérdidas de carga en columna y 
cabezal. 
 

Carga   Dinámica   Total:  Es la presión 
necesaria que deberá tener la bomba para 
vencer la carga desde el nivel dinámico de 
bombeo hasta el punto más alto donde 
deseamos llevar el agua más todas las 
pérdidas por fricción y por carga de velocidad 
tanto en el cabezal como en la columna de 
succión y de descarga más la presión de 
operación que se llegará a necesitar a la salida 
de la tubería de descarga, todo expresado en 
metros. 
Definiciones del Instituto de Hidráulica 
(Hydarulic Institute) relacionadas con bombas 
verticales. 
 

Pérdida en la Columna:  hc (Fc), es el valor de 
la diferencia o desgaste de carga, expresada 
en metros (pies), causada por la fricción del 
flujo en la tubería de columna. 
 

 
Pérdida por Fricción en la Descarga:  he, es 
el valor de la pérdida de carga expresada en 
metros (pies) causada por la fricción de flujo 
en el conjunto de la descarga posterior al 
punto de referencia o Datum. 
Pérdida de Potencia en las Flechas de 

Línea:  es la potencia expresada en caballos de 
fuerza (kW), se genera debido a la fricción de 
rotación del eje o de la transmisión. Este valor 
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se añade al valor de conjunto del cuerpo de 
tazones para predecir la potencia de entrada 
de la bomba. 
 

Potencia:  se expresa en unidades de caballos 
de fuerza, (kW). Un caballo de fuerza es 
equivalente a 0.746 (kW). Y un kW = 1.3405 
HPΩǎΦ 

Potencia de entrada de la Bomba:  es la 
potencia entregada a la parte superior del eje 
por el motor, expresada en caballos de fuerza. 
 

Potencia de entrada del Motor : es la 
potencia de entrada al motor, expresada en 
caballos de fuerza. 
 
Potencia de entrada al cuerpo de Tazones:  
es la potencia entregada al eje del conjunto 
del cuerpo de tazones, expresada en caballos 
de fuerza. 
 
Potencia de salida del cuerpo de Tazones:  
se define como QH / 3960 para el agua que 
tiene un peso específico de 62.4 libras por pie 
cúbico (densidad relativa de 1.0). Se expresa 
en caballos de fuerza (HP) cuando Q es en 
galones por minuto y H es en pies de agua. 
Potencia de salida o QH/76 para agua con 
peso específico de 1Kg/dm3 (densidad relativa 
1.0 se expresa en caballos Fuerza, Q lps y H en 
metros.)  
 

Eficiencia de la Bomba  (ɖ): Ep es la razón de 

la potencia hidráulica de salida en forma de 

gasto y carga, entre a la potencia mecánica de 

entrada de la bomba expresada en HP en 

forma de %.  

 

Eficiencia Global:  E, es una relación de 
potencia de salida de la bomba entre la 
entrada de energía motriz expresada en 
porcentaje. 
 

Eficiencia del Motor:  Eg, es la relación de la 
potencia de salida del motor entre la potencia 
de entrada del motor expresado en 
porcentaje. 
 

Eficiencia del cuerpo de Tazones:  E1, es la 
relación de Potencia de Salida del cuerpo de 
tazones a la Potencia de Entrada de conjunto 

del cuerpo de tazones expresado en 
porcentaje. Esta es la eficiencia que por lo 
general se muestra en los gráficos del 
catálogo. 
 

Para los propósitos del procedimiento de 

Pruebas de Comportamiento Hidráulico , se 

mencionan las siguientes definiciones 

correspondientes a bombas verticales tipo 

turbina: 

 

Presión Manométrica (H) : Es la presión que 

tiene el líquido bombeado a la descarga del 

cabezal. Y se mide en metros de columna de 

agua.  

 

Gravedad Específica (G.E.) : Es el cociente 

de la densidad de un fluido entre la densidad 

del agua en condiciones estándar.  

 

Peso Específico (w) : Es el peso del Fluido por 

unidad de volumen en condiciones estándar.  

 

Presión Barométrica (Pa) : Se define como la 

presión atmosférica de una localidad 

determinada.  

 

Presión Absoluta (Pabs) : Es la presión 

manométrica más la presión atmosférica, y su 

ecuación es:  

 

Pabs = Pm + Pa 

 

Dónde:  

Pm = Presión manométrica.  

Pa = Presión atmosférica.  
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Viscosidad : Es la medida de la fricción 

interna de un líquido, que produce una 

resistencia al flujo a través de un tubo, válvula 

o bomba, etc. Está en función de la 

temperatura y presión, se expresa en 

centipoises (unidad de viscosidad dinámica).  

 

Gasto (Q) : Es el volumen de flujo manejado 

por una bomba en la unidad de tiempo, se 

expresa en LPS, m³/h, etc. 

 

Vibración : Oscilación mecánica en torno a 

una posición de referencia, es la variación con 

respecto del tiempo de la magnitud de 

movimiento con respecto a una referencia 

específica. Es el resultado de las fuerzas 

dinámicas de los equipamientos que tienen 

partes en movimiento. 

Una prueba de laboratorio nos puede 

determinar el gasto, carga, potencia y 

eficiencia de una bomba con la cual se 

pueden determinar las curvas de operación. 

Las pruebas se pueden realizar con o sin 

testigos de acuerdo con requerimiento del 

cliente. 
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Tabla de Conversiones 
 

Unidades de Flujo 

Unidades GPM Millón Galones por Día Ft3/seg M3/hr  LPS 

(1)GPM 1 0.001440 0.00223 0.2270 0.0631 

(1)Millón Galones por Día 694.5 1 1.547 157.73 43.8 

(1)Ft3/seg 448.8 0.646 1 101.9 28.32 

(1)M3/hr  4.403 0.00634 0.00981 1 0.2778 

(1)LPS 15.85 0.0288 0.0353 3.60 1 

 

Unidades de Longitud 

(1) Pulgada 0.0833pies 0.0278 yardas 25.4 mm 2.54 cm 

(1) Pie 12 pulgadas 0.33 yardas 30.48 cm 0.3048 m 

(1) Yarda 36 pulgadas 3 pies 91.44 cm 0.9144 m 

(1) Milla 5280 pies 1760 yardas 1.61 km 1609 m 

(1) Metro 3.281 pies 39.37 pulgadas 0.000622 millas 0.001 km 

(1) Kilómetro 1000 m 1093.61 yardas 0.62137 millas 3281 ft 

 

Unidades de Presión y Carga 

Unidades Lb/in2 Ft de Agua M de Agua In de Mercurio Atmósferas Kgs/cm2 

(1) Lb/in2 1 2.31 0.704 2.04 0.0681 0.0703 

(1) Ft de Agua 0.433 1 0.305 0.882 0.02947 0.0305 

(1)M de Agua 1.421 3.28 1 2.89 0.0967 1 

(1)In de Mercurio 0.491 1.134 0.3456 1 0.0334 0.0345 

(1)Atmósferas 14.70 33.93 10.34 29.92 1 1.033 

(1)Kgs/cm2 14.22 32.8 10 28.96 0.968 1 

 
Unidades equivalentes son basadas de densidad de agua limpia a 32° a 68° grados Fahrenheit. 
Unidades equivalentes son basadas de densidad de Mercurio de 32° a 62° grados Fahrenheit. 
El equivalente a 1000 ft de altitud decrece la presión alrededor de ½ lb/in2. 

 

Unidades de Volumen y Peso 

Unidades Galón Galón imperial In3 Ft3 Acre ft Libra M3 Litro 

(1)Galón 1 0.833 231 0.1337 0.00000307 8.35 0.003785 3.785 

(1)Galón Imperial 1.201 1 277.4 0.1605 0.00000369 10.02 0.004546 4.546 

(1)In3 0.00433 0.00360 1 0.000579 Na 0.0361 Na 0.0164 

(1)Ft3 7.48 6.23 1728 1 0.00000230 62.4 0.02832 28.32 

(1)Acre ft 325,850 271,335 Na 43,560 1 Na 1233.5 Na 

(1)Libra 0.120 0.0998 27.7 0.0610 Na 1 Na 0.454 

(1)M3 264.2 220 61,023 35,314 0.000811 2205 1 1000 

(1)Litro 0.2642 0.220 61,023 0.0353 Na 2.205 na 1 

Peso mostrado se basa en la densidad máxima de agua fresca a 39°Farhenheit  
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Códigos de Materiales  

Por Parte  
 

Fundición 
Cód. Mat. Material ASTM Aleación grupo UNS 

38 Bronce vaciado en arena B584-90a 844 C84400 

48A Bronce Rojo con Plomo B584-836 N/a C83600 

51 Hierro Gris vaciado CL-30 A48-90 CL.30 F12101 

57 Hierro Nodular Vaciado A536-84 GR. 60-40-18 F32800 

70 Acero al Carbón Vaciado A216-89 GR. WCB J03002 

102 Acero inoxidable vaciado tipo 316 A743-89 Gr. Cf-8m J92900 

Estructural 
72 Placa de acero al carbón A283-88 Gr. C K02401 

77 Acero estructural A36-90 N/a K02600 

79 Tubo De Acero Negro Y Galvanizado S/Costura CED STD A53-90a grado-b Tipo s, gr, b K03005 

108 Tubo Austenítico S.S. Soldado Sin Costura Tipo 316 A312-89a GR. TP316 S31600 

126 Placa de acero inoxidable 316 soldado s A269-90a 316 ss S31600 

Empaques 

0 Empaque de cordón grafito N/a N/a N/a 

8 Teflón estándar comercial N/a N/a N/a 

14 Cordón Buna Std Comercial (Nitrilo) D2000-90 Vend. Std. N/a 

47 Cobre estándar comercial N/a N/a N/a 

Columna Tubería 

79 Tubo De Acero Negro Y Galvanizado S/Costura CED STD A53-90a grado-b Tipo s, gr, b K03005 

108 Tubo Austenítico S.S. Soldado Sin Costura Tipo 316 A312-89a GR. TP316 S31600 

Transmisión Agua/Aceite 

38 Bronce vaciado en arena B584-90a 844 C84400 

48A Bronce Rojo con Plomo B584-836 N/a C83600 

81 Tubo De Acero Negro Y Galvanizado S/Costura CED 80 A53-90a N/a N/a 

93 Barra inoxidable. Austenítico- tipo 316 A276-90a Tipo 316 S31600 

97 Barra acero Inoxidable Al Cr 416-maquinable A582-88a Tipo 416 S41600 

82 Barra de acero al carbón estirado A108-90a Gr. 1045 G10450 

151 Barra acero Inoxidable endurecido (17-4 PH) A564-89 Type 630 Con. H1150 S17400 

Estabilización-Cuerpo 
17 Neopreno estándar comercial D2000-90 Vend. Std. Newby b-15 

38 Bronce vaciado en arena B584-90a 844 C84400 

48A Bronce Rojo con Plomo B584-836 N/a C83600 

157 Solera de acero al carbón A36-90 N/a K02600 

82 Barra de acero al carbón estirado A108-90a Gr. 1045 G10450 
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Tazones Bomba 

38 Bronce vaciado en arena B584-90a 844 C84400 

48A Bronce Rojo con Plomo B584-836 N/a C83600 

51 Hierro gris vaciado clase 30 A48-90 Cl.30 F12101 

57 Hierro Nodular Vaciado A536-84 GR. 60-40-18 F32800 

70 Acero al Carbón Vaciado A216-89 GR. WCB J03002 

102 Acero inoxidable vaciado tipo 316 A743-89 Gr. Cf-8m J92900 

Impulsores 
38 Bronce vaciado en arena B584-90a 844 C84400 

48A Bronce Rojo con Plomo B584-836 N/a C83600 

57 Hierro Nodular Vaciado A536-84 GR. 60-40-18 F32800 

102 Acero inoxidable vaciado tipo 316 A743-89 Gr. Cf-8m J92900 

Flecha Tazones 
93 Barra inoxidable. Austenítico- tipo 316 A276-90a Tipo 316 S31600 

97 Barra acero. Inoxidable. Al Cr 416-maquinable A582-88a Tipo 416 S41600 

99 Barras y formas endurecidas 174ph A564-89 Tipo630-cond h900-174ph S17400 

Bujes y Sujeción 

17 Neopreno estándar comercial D2000-90 Vend. Std. Newby b-15 

38 Bronce vaciado en arena B584-90a 844 C84400 

48A Bronce Rojo con Plomo B584-836 N/a C83600 

84 Tornillos roscados de acero al carbón A307-90 Gr. A N/a 

106 Aleación y Tornillería de acero inoxidable 304 A193-90 Gr. B8 S30400 

107 Aleación y Tornillería y herraje de acero A193-90 Gr b 8m S31600 

125 Alambre redondo de acero al carbón A510-90 C-1025 G10250 

150 
Tuercas De Acero Al Carbón Para Altas Presiones Y 

Temperatura 
N/a N/a N/a 

93 Barra inoxidable. Austenítico- tipo 316 A276-90a Tipo 316 S31600 

97 Barra acero. Inoxidable. Al Cr 416-maquinable A582-88a Tipo 416 S41600 

82 Barra de acero al carbón estirado A108-90a Gr. 1045 G10450 

160 Vesconite N/a N/a N/a 

Varios 

3 Acero Galvanizado Std comercial N/a N/a N/a 

10 Ensamble de Varios Materiales N/a N/a N/a 

47 Cobre estándar comercial N/a N/a N/a 

78 Acero Al Carbón, Tubería Y Accesorios A234-90a Gr. WPB K03006 

88 Malla de acero al carbón galvanizada A366-85 N/a N/a 

124A Recubrimiento de Cromo Duro N/a Cr N/a 

147 Hoja perforada de acero inoxidable SS304-316 A167-90 S30400 

158 Lámina de Aluminio comercial N/a N/a N/a 
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Consecutivo 
Cod. 

Mat. 
Material ASTM Aleación grupo UNS 

0 Empaque de cordón grafito N/a N/a N/a 

3 Acero Galvanizado Std comercial N/a N/a N/a 

8 Teflón estándar comercial N/a N/a N/a 

10 Ensamble de Varios Materiales N/a N/a N/a 

14 Cordón Buna Std Comercial (Nitrilo) D2000-90 Vend. Std. N/a 

17 Neopreno estándar comercial D2000-90 Vend. Std. Newby b-15 

38 Bronce vaciado en arena B584-90a 844 C84400 

47 Cobre estándar comercial N/a N/a N/a 

48A Bronce Rojo con Plomo B584-836 N/a C83600 

51 Hierro gris vaciado cl-30 A48-90 Cl.30 F12101 

57 Hierro Nodular Vaciado A536-84 GR. 60-40-18 F32800 

70 Acero al Carbón Vaciado A216-89 GR. WCB J03002 

72 Placa de acero al carbón A283-88 Gr. C K02401 

77 Acero estructural A36-90 N/a K02600 

78 Acero al carbón, tubería y accesorios A234-90a Gr. Wpb K03006 

79 Tubo De Acero Negro Y Galvanizado S/Costura CED STD A53-90a grado-b Tipo s, gr, b K03005 

81 Tubo De Acero Negro Y Galvanizado S/Costura CED 80 A53-90a N/a N/a 

82 Barra de acero al carbón estirado A108-90a Gr. 1045 G10450 

84 Tornillos roscados de acero al carbón A307-90 Gr. A N/a 

88 Malla de acero al carbón galvanizado A366-85 N/a N/a 

93 Barra inoxidable. Austenítico- tipo 316 A276-90a Tipo 316 S31600 

97 Barra acero. Inoxidable. Al Cr 416-maquinable A582-88a Tipo 416 S41600 

99 Barras y formas endurecidas 174ph A564-89 Tipo630-cond h900-174ph S17400 

102 Acero inoxidable vaciado tipo 316 A743-89 Gr. Cf-8m J92900 

106 Aleación y Tornillería de acero inoxidable 304 A193-90 Gr. B8 S30400 

107 Aleación y Tornillería y herraje de acero A193-90 Gr b 8m S31600 

108 Tubo Austenítico s.s. Soldado A312-89a Gr. Tp316 S31600 

124A Recubrimiento de Cromo Duro N/a Cr N/a 

125 Alambre redondo de acero al carbón A510-90 C-1025 G10250 

126 Placa de acero inoxidable 316 soldado s A269-90a 316 ss S31600 

147 Hoja perforada de acero inoxidable SS304-316 A167-90 S30400 

150 Tuercas de acero al carbón alta presiones A563-90 Gr. A K05802 

151 Barra acero Inoxidable endurecido (17-4 PH) A564-89 Type 630 Con. H1150 S17400 

157 Solera de acero al carbón A36-90 N/a K02600 

158 Lámina de Aluminio comercial N/a N/a N/a 

160 Vesconite N/a N/a N/a 
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Cabezales de Descarga y Estoperos 

Cabezal de Descarga de Hierro Fundido WCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 

   Std 
Material ASTM UNS 

1 Cuerpo Cabezal Fundición 57 Hierro Nodular Vaciado A536-84 F32800 
1B Brida Succión Cabezal 57 Hierro Nodular Vaciado A536-84 F32800 
1D Tapón Macho Cabezal 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 
1I Placa Identificación 158 Lámina de Aluminio Comercial N/A N/A 
1K Tornillo Brida Succión Cabezal 84 Tornillos Roscados De Acero Al Carbón 

Std. 
A307-90  N/A 

515 Estopero Lubricación Agua 10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

 

 

1 

VISTA FRONTAL 

515 

1K 

1D 

1B 

1I 

VISTA SUPERIOR VISTA INFERIOR 
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Cabezal de Descarga de Hierro Fundido WCAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

1 Cuerpo Cabezal Fundición 57 Hierro Nodular Vaciado A536-84 F32800 
1B Brida Succión Cabezal 57 Hierro Nodular Vaciado A536-84 F32800 
1D Tapón Macho Cabezal 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A  N/A 
1G O´Ring Cabezal/Estopero 14 Cordón Buna Std Comercial (Nitrilo) D2000-90  N/A 

1I Placa Identificación 158 Lámina de Aluminio Comercial      N/A  N/A 
1K Tornillo Brida Succión Cabezal 84 Tornillos Roscados De Acero Al Carbón 

Std. 
A307-90  N/A 

515 Estopero Lubricación Agua 10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 
 
 
 
 

VISTA FRONTAL 

VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR 

1 

1B 

1G 

515 

1I* 

1D 

1K 
1I 
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Estopero / Caja de Empaque Lub Agua - Chico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción Estándar para Tamaño Chico. Rango de Flechas Permitidos: de 3/4 a 1 3/16  

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

1H Niple Conector Tubería Drenado 47 Cobre Std Comercial N/A N/A 

1J Tornillo Estopero/Estrella     84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón 
Std. A307-90 N/A 

1L  Esparrago y Tuerca Prensa-empaque L.Ag. 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón 
Std. A307-90 N/A 

2 Cuerpo del Estopero 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
2C Linterna 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
2D Empaque Grafitado 0 Empaque de Cordón Grafito N/A N/A 
2E Grasera 47 Cobre Std Comercial N/A N/A 
2H Prensa-empaque L.Ag. 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
3F Buje Estopero 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
3L Tubing de Drenado 47 Cobre Std Comercial N/A N/A 

2D 
1J 

2 

1L 

2E 

3L 

1H 

2C 

2H 

3F 
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Estopero / Caja de Empaque Lub Agua ɀ Mediano  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Construcción Estándar para Tamaño Mediano. Rango de Flechas Permitidos: de 3/4 a 1 15/16  

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

1G O´Ring Cabezal/Estopero 14 
Cordón Buna Std Comercial 
(Nitrilo) 

D2000-90 N/A 

1H Niple Conector Tubería Drenado 47 Cobre Std Comercial    N/A    N/A 

1J Tornillo Estopero/Estrella     84 Tornillos Roscados de Acero 
al Carbón Std. A307-90    N/A 

1L  Esparrago y Tuerca Prensa-empaque L.Ag. 84 Tornillos Roscados de Acero 
al Carbón Std. A307-90    N/A 

2 Cuerpo del Estopero 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
2C Linterna 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
2D Empaque Grafitado 0 Empaque de Cordón Grafito    N/A    N/A 
2E Grasera 47 Cobre Std Comercial    N/A    N/A 
2H Prensa-empaque L.Ag. 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
3F Buje Estopero 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
3L Tubing de Drenado 47 Cobre Std Comercial    N/A    N/A 

 

 

2D 

1J 

51

5 

1L 

2E 

3

L 

1

H 

2C 

2H 

3F 

1G 
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Estopero / Caja de Empaque Lub Agua ɀ Alta presión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Construcción Estándar para Tamaño Mediano. Rango de Flechas Permitidos: de 3/4 a 1 15/16  

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

  1G O´Ring Cabezal/Estopero 14 Cordón Buna Std Comercial (Nitrilo) D2000-90 N/A 

 1H Niple Conector Tubería Drenado 47 Cobre Std Comercial       N/A      N/A 

  1J Tornillo Estopero/Estrella     84 Tornillos Roscados de Acero al 
Carbón Std. A307-90      N/A 

1L  Esparrago y Tuerca Prensa-empaque L.Ag. 84 Tornillos Roscados de Acero al 
Carbón Std. A307-90      N/A 

2 Cuerpo del Estopero 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
2C Linterna 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
2D Empaque Grafitado 0 Empaque de Cordón Grafito       N/A      N/A 
2E Grasera 47  Cobre Std Comercial       N/A      N/A 
2H Prensa-empaque L.Ag. 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
3F Buje Estopero 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
3L Tubing de Drenado 47 Cobre Std Comercial       N/A      N/A 
35 Cono Difusor 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a  C84400 

23 Cubierta 81 
Tubo De Acero Negro Y 
Galvanizado S/Costura CED 80 

A53-90a      N/A 

2D 

1J 

2 

1L 

2E 

3L

L 

1G 

2C 

2H 

3F 

23 

35 

1H 



 

VI-14 

 

www.warson.com  
A-01-POT-7.1 Ver.Oct-25 

Tensor  / Caja de Empaque Lub Aceite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   Construcción Estándar en tamaño Mediano. Tamaño de Flechas: 1 a 1 11/16 

Cod. 

Comp  
Nombre del Com ponente  

Cód. 
Mat 
Std  

Material  ATSM UNS 

1G O´Ring Cabezal/Estopero 14 Cordón Buna Std Comercial (Nitrilo) D2000-90 N/A 

1H Niple Conector Tubería Drenado 47 Cobre Std Comercial N/A N/A 

1J Tornillo Estopero/Estrella 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90 N/A 

2D Empaque Grafitado 0 Empaque de Cordón Grafito N/A N/A 

3B Tensor 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 

3D Prensa-empaque L.Ac. 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

3E Estrella 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 

3K Buje Estrella L.Ac. 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

3L Tubing de Drenado 47 Cobre Std Comercial N/A NA 

22 Niple Cubierta Superior L.Ac. 81 
Tubo de Acero Negro y Galvanizado 

S/Costura CED 80 
A53-90a N/A 

2D 

1J 

3B 

22 

3E 

3L 

1H 

3D 

3K 

1G 
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Cabezal Fabricado Tipo WFOL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Componente Opcional 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

1D Tapón Macho Cabezal    3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 
*1R Malla Guarda Cople   88 Malla de Acero al Carbón Galvanizada A366-85 N/A 

6C Base Motor-BD   77 Acero Estructural A36 K02600 
6E Base Cabezal   77 Acero Estructural A36 K02600 
6H Base Estopero   77 Acero Estructural A36 K02600 

6L Cuerpo Cabezal   79 Tubo de Acero Estructural S/Costura 
CED Std. A53     K03005 

6T Tubo Succión/Descarga   79 
Tubo de Acero Estructural S/Costura 
CED Std. 

A53     K03005 

6X Brida de Descarga ANSI   77 Acero Estructural A36 K02600 
13G Oreja de Izamiento   77 Acero Estructural A36 K02600 
1I Placa Identificación  158 Lámina de Aluminio Comercial N/A N/A 

515 Estopero Lubricación Agua   10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

VISTA SUPERIOR VISTA INFERIOR 

6C 

13G 

6X 

6H 

6L 

VISTA FRONTAL 

6E 

515 

1D 

1R 

1I 

6T 
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Cabezal Fabricado Base ANSI Tipo WFON 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Componente Opcional 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Código  
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

1D Tapón Macho Cabezal     3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 
*1R Malla Guarda Cople   88 Malla de Acero al Carbón Galvanizada A366-85 N/A 

6C Base Motor-BD   77 Acero Estructural A36 K02600 
6D Base ANSI Cabezal   77 Acero Estructural A36 K02600 
6H Base Estopero   77 Acero Estructural A36 K02600 

6L Cuerpo Cabezal   79 Tubo de Acero Estructural S/Costura 
CED Std. A53   K03005 

6T Tubo Succión/Descarga   79 
Tubo de Acero Estructural S/Costura 
CED Std. 

A53   K03005 

6X Brida de Descarga ANSI   77 Acero Estructural A36 K02600 
13G Oreja de Izamiento   77 Acero Estructural A36 K02600 
1I Placa Identificación  158 Lámina de Aluminio Comercial N/A N/A 

515 Estopero Lubricación Agua   10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

 

6C VISTA SUPERIOR VISTA INFERIOR 

13G 

6X 

6H 

6L 

VISTA FRONTAL 

1R 

6D 
1D 

515 

1I 

6T 
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Cabezal Fabricado Tipo WFOE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
*Componente Opcional 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente Cód. Mat 

Std  
Material ASTM UNS 

1D Tapón Macho Cabezal     3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 

*1R Malla Guarda Cople 88 Malla de Acero al Carbón Galvanizada A366-85 N/A 

6S Codo Prefabricado     78 Acero al Carbón, Tubería y Accesorios A234-90A K03006 
6C Base Motor-BD     77 Acero Estructural A36 K02600 
6E Base Cabezal     77 Acero Estructural A36 K02600 
6H Base Estopero     77 Acero Estructural A36 K02600 
6L Cuerpo Cabezal    79 Tubo de Acero Estructural S/Costura CED Std. A53 K03005 
6T Tubo Succión/Descarga    79 Tubo de Acero Estructural S/Costura CED Std. A53 K03005 

6V Cuerpo Interior Cabezal    79 Tubo de Acero Estructural S/Costura CED Std. A53 K03005 
6X Brida de Descarga ANSI     77 Acero Estructural A36 K02600 

13G Oreja de Izamiento     77 Acero Estructural A36 K02600 
1I Placa Identificación    158 Lámina de Aluminio Comercial N/A N/A 

25 Estabilizador    157 Solera de Acero al Carbón A36 K02600 

515 Estopero Lubricación Agua     10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

6C VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR 

13G 

6X 
6H 

6L 

VISTA FRONTAL 
1R 

6E 
1D 

515 

1D 

6S 

1I 

6T 
25 

6V 
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Cabezal Fabricado Tipo WFOG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
*Componente Opcional 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

1D Tapón Macho Cabezal     3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 

*1R Malla Guarda Cople 88 Malla de Acero al Carbón Galvanizada A366-85 N/A 

6C Base Motor-BD 77 Acero Estructural A36 K02600 
6E Base Cabezal 77 Acero Estructural A36 K02600 
6H Base Estopero 77 Acero Estructural A36 K02600 
6L Cuerpo Cabezal   79 Tubo de Acero Estructural S/Costura CED Std. A53 K03005 
6M Codo Fabricado   79 Tubo de Acero Estructural S/Costura CED Std. A53 K03005 

6X Brida de Descarga ANSI 77 Acero Estructural A36 K02600 
13G Oreja de Izamiento 77 Acero Estructural A36 K02600 
1I Placa Identificación 158 Lámina de Aluminio Comercial N/A N/A 

515 Estopero Lubricación Agua 10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

6C VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR 

515 

13G 

6X 

6H 

6L 
VISTA FRONTAL 

1R 

6E 

1D 

6M 

1I 
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Cabezal Fabricado Tipo WFOG Con Pedestal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Componente Opcional 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

1D Tapón Macho Cabezal 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 

*1R Malla Guarda Cople 88 Malla de Acero al Carbón Galvanizada A366-85 N/A 

6C Base Motor-BD 77 Acero Estructural A36 K02600 
6A Base Inferior Soporte de Motor 77 Acero Estructural A36 K02600 
6E Base Cabezal 77 Acero Estructural A36 K02600 
6H Base Estopero 77 Acero Estructural A36 K02600 
6L Cuerpo Cabezal   79 Tubo de Acero Estructural S/Costura CED Std. A53 K03005 
6M Codo Fabricado   79 Tubo de Acero Estructural S/Costura CED Std. A53 K03005 

6O Cuerpo Soporte Motor   79 Tubo de Acero Estructural S/Costura CED Std. A53 K03005 
6X Brida de Descarga ANSI 77 Acero Estructural A36 K02600 

13G Oreja de Izamiento 77 Acero Estructural A36 K02600 
1I Placa Identificación 158 Lámina de Aluminio Comercial N/A N/A 

515 Estopero Lubricación Agua 10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

892 Tambor 77 Acero Estructural A36 K02600 

892 

6C 

1R 

13G 

VISTA FRONTAL 

6H 
6X 

VISTA SUPERIOR VISTA INFERIOR 

6E 

515 

6L 

1D 

6M 

1I 

6A 

6O 
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Cabezal Fabricado Tipo WFOT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     *Componente Opcional 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Código  
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

1D Tapón Macho Cabezal 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 
*1R Malla Guarda Cople 88 Malla de Acero al Carbón Galvanizada A366-85 N/A 
6C Base Motor-BD 77 Acero Estructural A36 K02600 
6D Base ANSI Cabezal 77 Acero Estructural A36 K02600 
6H Base Estopero 77 Acero Estructural A36 K02600 

6L  Cuerpo Cabezal 79 Tubo de Acero Estructural S/Costura 
CED Std. A53   K03005 

6T  Tubo Succión/Descarga 79 
Tubo de Acero Estructural S/Costura 
CED Std. 

A53   K03005 

6R Brida de Succión ANSI 77 Acero Estructural A36 K02600 
6X Brida de Descarga ANSI 77 Acero Estructural A36 K02600 

6V Cuerpo Interior Cabezal 79 Tubo de Acero Estructural S/Costura 
CED Std. A53   K03005 

13G Oreja de Izamiento 77  Acero Estructural A36 K02600 
1I Placa Identificación 158  Lámina de Aluminio Comercial N/A N/A 

515 Estopero Lubricación Agua 10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

802  Tubo Mixto Flange/Rosca 77  Acero Estructural A36 K02600 

 

VISTA INFERIOR 6C 13G 

1R 

6L 

6R 

6V 

515 

6H 

6X 

6D 
802 

1D 

1D 

VISTA SUPERIOR 

1I 

6T 

6T 
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Cabezal Fabricado Tipo  Sumergible  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Código  
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

6E Base Cabezal 77 Acero Estructural A36 K02600 
6S Codo Prefabricado      78 Acero al Carbón, Tubería y Accesorios A234-90A K03006 

6L Cuerpo Cabezal 79 Tubo de Acero Estructural S/Costura CED Std. A53   K03005 

6T Tubo Succión/Descarga 79 Tubo de Acero Estructural S/Costura CED Std. A53   K03005 

6X Brida de Descarga ANSI 77 Acero Estructural A36 K02600 
13G Oreja de Izamiento 77 Acero Estructural A36 K02600 
1I Placa Identificación 15

8 
Lámina de Aluminio Comercial N/A N/A 

 

VISTA FRONTAL 

6S 

13G 

6E 

6X 
VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR 

1I 
6L 

6T 
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Cabezal Fabricado Bajo Superficie tipo WFUG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *Componente Opcional 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

1D Tapón Macho Cabezal 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 

*1R Malla Guarda Cople 88 Malla de Acero al Carbón Galvanizada A366-85 N/A 

6C Base Motor-BD 77 Acero Estructural A36 K02600 
6J Base Soporte Motor WFUG 77 Acero Estructural A36 K02600 

6L Cuerpo Cabezal   79 Tubo de Acero Estructural S/Costura 
CED Std. A53 K03005 

6M Codo Fabricado   79 
Tubo de Acero Estructural S/Costura 
CED Std. 

A53 K03005 

6O Cuerpo Soporte Motor   79 Tubo de Acero Estructural S/Costura 
CED Std. A53 K03005 

6X Brida de Descarga ANSI 77 Acero Estructural A36 K02600 
13A Brida de Columna 77 Acero Estructural A36 K02600 
13G Oreja de Izamiento 77 Acero Estructural A36 K02600 
1I Placa Identificación 158 Lámina de Aluminio Comercial N/A N/A 

515 Estopero Lubricación Agua 10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

852 Pedestal p/Cabezal WFUL/G 77 Acero Estructural A36 K02600 
 

6C 

852 

1R 6J 

13G 

515 

VISTA INFERIOR 

6L 

1D 

6X 

13A 

1D 

13A 

VISTA SUPERIOR 

VISTA FRONTAL 

6M 

1I 
1D 

6O 



 

VI-23 

 

www.warson.com  
A-01-POT-7.1 Ver.Oct-25 

Lata Con y Sin Succión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

1D Tapón Macho Cabezal 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 

6K Base Superior de Lata 77 Acero Estructural A36 K02600 

6N Cuerpo Lata/Tubo TEE   79 Tubo de Acero Estructural S/Costura 
CED Std. A53  K03005 

6R Brida de Succión ANSI 77 Acero Estructural A36 K02600 

6T Tubo Succión/Descarga   79 Tubo de Acero Estructural S/Costura 
CED Std. A53  K03005 

6W Tapa de lata 77 Acero Estructural A36 K02600 

 

6W 

VISTA SUPERIOR 

VISTA FRONTAL 

6N 

6K 

6T 

6W 

6R 

1D 

VISTA SUPERIOR 

6N 

6K 

VISTA FRONTAL 
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Columna Roscada 
Lubrica ción por Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

9 Flecha Intermedia L.Ag. 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

9A Flecha Superior L.Ag. 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

8B Niple 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

27 Metalizado Superior 124A Recubrimiento de Cromo Duro N/A N/A 

10 Metalizado Intermedio 124A Recubrimiento de Cromo Duro N/A N/A 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

12 Mariposa 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

12A Buje/Hule de Mariposa 17 Neopreno Std Comercial D2000-90 Newby B-15 

13 Tubo de Columna 79 
Tubo de Acero Estructural S/Costura CED 
Std. 

A53 K03005 

14 Cople de Tubo de Columna 77 Acero Estructural A36 K02600 

12 

14 
9 

10 

11 

12A 

9A 

13 

27 

8B 
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Lubrica ción por Aceite  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

13 Tubo de Columna 79 
Tubo de Acero Estructural S/Costura CED 
Std. 

A53 K03005 

14 Cople de Tubo de Columna 77 Acero Estructural A36-90 K02600 

20 Flecha Intermedia L.Ac. 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

20A Flecha Superior L.Ac. 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

22 Niple Cubierta Superior L.Ac. 81 
Tubo de Acero Estructural S/Costura CED 
80 

A53    N/A 

23 Cubierta Intermedia 81 
Tubo de Acero Estructural S/Costura CED 
80 

A53    N/A 

35 Chumacera Superior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

24 Adaptador Cubierta a Tazón 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 

37 Chumacera Inferior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

25 Estabilizador 17 Neopreno Std Comercial D2000-90 
Newby 
B-15 

26 Chumacera Intermedia 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

23 

14 

20 24 

11 

20A 

13 

25 

26 

37 

35 

22 
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13 

9 

9A 10 11 

12 

12A 

13A 

16 

18 

27 

8B 

13E 

Columna Bridada  
Lubrica ción  por Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

9 Flecha Intermedia L.Ag. 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

9A Flecha Superior L.Ag. 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

8B Niple 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

27 Metalizado Superior 124A Recubrimiento de Cromo Duro N/A N/A 

10 Metalizado Intermedio 124A Recubrimiento de Cromo Duro N/A N/A 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

12 Mariposa 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

12A Buje/Hule de Mariposa 17 Neopreno Std Comercial D2000-90 Newby B-15 

13 Tubo de Columna 79 
Tubo de Acero Estructural S/Costura CED 
Std. 

A53 K03005 

13A Brida de Columna 77 Acero Estructural A36 K02600 

13E Tope en Tubo para Mariposa 77 Acero Estructural A36 K02600 

16 Tornillo Brida de Columna 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90    N/A 

18 Tuerca Brida de Columna 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90    N/A 
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 Lubrica ción  por Aceite  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

13 Tubo de Columna 79 
Tubo de Acero Estructural S/Costura CED 
Std. 

A53 K03005 

13A Brida de Columna 77 Acero Estructural A36 K02600 

16 Tornillo Brida de Columna 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90    N/A 

18 Tuerca Brida de Columna 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90    N/A 

20 Flecha Intermedia L.Ac. 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

20A Flecha Superior L.Ac. 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

22 Niple Cubierta Superior L.Ac. 81 
Tubo de Acero Estructural S/Costura CED 
80 

A53 N/A 

23 Cubierta Intermedia 81 
Tubo de Acero Estructural S/Costura CED 
80 

A53 N/A 

35 Chumacera Superior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

24 Adaptador Cubierta a Tazón 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 

37 Chumacera Inferior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

25 Estabilizador 77 Acero Estructural A36 K02600 

26 Chumacera Intermedia 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

16 

13 

25 

24 

20A 

20 

18 

23 

26 

13A 

11 

37 

35 

22 
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Transmisión Motriz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

7A Opresor de Tuerca Motriz 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90    N/A 

7B Cuña Motriz 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

1P Tornillo Unión Motor-Cabezal 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90    N/A 

7 Tuerca Motriz 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

8 Flecha Motriz 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

11 

8 

7A 
7 

7B 

1P 
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Equipo de Bombeo 

Bomba Turbina , Descarga y Succión Roscada, Colador Canasta, 

Lub Agua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp 

Nombre  de Componente 
Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
30 Descarga Copa Rosca Int. L.Ag. 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
19 Buje de Descarga L.Ag. 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
42 Impulsor Cerrado 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
46 Cono de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90      N/A 
52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
57 Succión Roscada Vertical 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
61 Buje de Succión Vertical 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
65 Arenero 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65A Opresor de Arenero 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90      N/A 
68 Tapón Macho Succión Vertical 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A      N/A 

912 Colador Canasta Ensamblado 10 Ensamble de Varios Materiales N/A      N/A 

  

57 

11 

49 
30 

65 

31 

46 

19 

41 

31 61 

51 
42 

52 

912 

65A 

68 
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Bomba Turbina , Descarga y Succión Roscada, Colador Canasta, 

Lub Aceite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
35 Chumacera Superior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

24 Adaptador Cubierta a Tazón 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
37 Chumacera Inferior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

36A Retén L.Ac. 10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

30B Descarga Reforzada Rosca Int. L.Ac. 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
42 Impulsor Cerrado 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
46 Cono de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90 N/A 
52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
53 Buje de Tazón Superior L.Ac. 38 Bronce Vaciado En Arena B584-90a C84400 
57 Succión Roscada Vertical 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
61 Buje de Succión Vertical 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65 Arenero 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65A Opresor de Arenero 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90 N/A 

68 Tapón Macho Succión Vertical 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 

912  Colador Canasta Ensamblado 10  Ensamble de Varios Materiales    N/A     N/A 

57 

11 

49 52 

31 

46 

41 

53 61 

51 42 30B 

912 

65A 

68 

24 35 

65 

37 
36A 
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Bomba Turbina , Descarga y Succión Roscada, Colador Cónico, 

Lub Agua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
30 Descarga Copa Rosca Int. L.Ag. 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
19 Buje de Descarga L.Ag. 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
42 Impulsor Cerrado 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
46 Cono de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
57 Succión Roscada Vertical 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
61 Buje de Succión Vertical 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
65 Arenero 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65A Opresor de Arenero 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
68 Tapón Macho Succión Vertical 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A     N/A 

910 Colador Cónico Ensamblado 10 Ensamble de Varios Materiales N/A     N/A 

65 

65A 

68 61 31 31 19 

11 

30 52 
49 57 51 46 42 

41 910 
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Bomba Turbina , Descarga y Succión Roscada, Colador Cónico, 

Lub Aceite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
35 Chumacera Superior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

24 Adaptador Cubierta a Tazón 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
37 Chumacera Inferior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

36A Retén L.Ac. 10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

30B Descarga Reforzada Rosca Int. L.Ac. 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
42 Impulsor Cerrado 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
46 Cono de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
53 Buje de Tazón Superior L.Ac. 38 Bronce Vaciado En Arena B584-90a C84400 
57 Succión Roscada Vertical 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
61 Buje de Succión Vertical 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65 Arenero 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65A Opresor de Arenero 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90 N/A 

68 Tapón Macho Succión Vertical    3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 

910  Colador Cónico Ensamblado 10  Ensamble de Varios Materiales N/A     N/A 

57 52 46 

53 61 

51 

910 

65A 

68 

65 

11 24 35 

30B 

41 

42 49 

31 
37 

36A 
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Bomba Turbina , Descarga Roscada y Succión Campana, Colador 

Clip On, Lub Agua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
30 Descarga Copa Rosca Int. L.Ag. 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
19 Buje de Descarga L.Ag. 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
42 Impulsor Cerrado 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
46 Cono de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
55 Succión Campana Vertical 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
61 Buje de Succión Vertical 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
65 Arenero 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65A Opresor de Arenero 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
68 Tapón Macho Succión Vertical 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A     N/A 

905 Colador Clip-On Ensamblado     10 Ensamble de Varios Materiales N/A     N/A 

38 Tornillos Colador Clip-On     84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
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Bomba Turbina, Descarga Roscada y Succión Campana con 

Colador Clip On, Lub Aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
35 Chumacera Superior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

24 Adaptador Cubierta a Tazón 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
37 Chumacera Inferior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

36A Retén L.Ac. 10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

30B Descarga Reforzada Rosca Int. L.Ac. 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
42 Impulsor Cerrado 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
46 Cono de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90 N/A 
52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
53 Buje de Tazón Superior L.Ac. 38 Bronce Vaciado En Arena B584-90a C84400 
55 Succión Campana Vertical 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
61 Buje de Succión Vertical 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65 Arenero 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65A Opresor de Arenero 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90 N/A 

68 Tapón Macho Succión Vertical 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 

905  Colador Clip-On Ensamblado 10  Ensamble de Varios Materiales    N/A       N/A 

38  Tornillos Colador Clip-On 84  Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90       N/A 
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Bomba Turbina , Descarga Flange y Succión Campana, Colador 

Clip-On, Lub Agua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
42 Impulsor Cerrado 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
47 Cuña de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
48 Tapa Cuña de Impulsor    106 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 304 A193-90 S30400 

48A Anillo Bipartido de Impulsor c/Cuña    106 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 304 A193-90 S30400 

49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
55 Succión Campana Vertical 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
61 Buje de Succión Vertical 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
65 Arenero 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65A Opresor de Arenero 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
68 Tapón Macho Succión Vertical 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A     N/A 

905 Colador Clip-On Ensamblado 10 Ensamble de Varios Materiales N/A     N/A 

38 Tornillos Colador Clip-On 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
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Bomba Turbina , Descarga Flange y Succión Campana, Colador 

Clip-On, Lub Aceite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
35 Chumacera Superior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

24 Adaptador Cubierta a Tazón 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
37 Chumacera Inferior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

36A Retén L.Ac. 10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

71 Descarga Reforzada Flange L.Ag./Ac. 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
42 Impulsor Cerrado 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
47 Cuña de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
48 Tapa Cuña de Impulsor    106 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 304 A193-90 S30400 

48A Anillo Bipartido de Impulsor c/Cuña    106 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 304 A193-90 S30400 

49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90 N/A 
52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
53 Buje de Tazón Superior L.Ac. 38 Bronce Vaciado En Arena B584-90a C84400 
55 Succión Campana Vertical 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
61 Buje de Succión Vertical 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65 Arenero 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65A Opresor de Arenero 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90 N/A 

68 Tapón Macho Succión Vertical 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 

905  Colador Clip-On Ensamblado 10  Ensamble de Varios Materiales N/A     N/A 

38  Tornillos Colador Clip-On 84  Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
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Bomba Turbina Abierta , Descarga Flange y Succión Campana, 

Colador Clip On, Lub Agua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
44 Impulsor Semi-Abierto 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
46 Cono de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
55 Succión Campana Vertical 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
61 Buje de Succión Vertical 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
65 Arenero 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65A Opresor de Arenero 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
68 Tapón Macho Succión Vertical 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A     N/A 

905 Colador Clip-On Ensamblado 10 Ensamble de Varios Materiales N/A     N/A 

38 Tornillos Colador Clip-On 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
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Bomba Turbina Abierta , Descarga Flange y Succión Campana, 

Colador Clip On, Lub Aceite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
35 Chumacera Superior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

24 Adaptador Cubierta a Tazón 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
37 Chumacera Inferior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

36A Retén L.Ac. 10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

861 Descarga Fabricada L.Ac. 10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 
41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
44 Impulsor Semi-Abierto 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
46 Cono de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90 N/A 
52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
55 Succión Campana Vertical 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
61 Buje de Succión Vertical 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65 Arenero 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

65A Opresor de Arenero 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90 N/A 

68 Tapón Macho Succión Vertical 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 

905  Colador Clip-On Ensamblado 10  Ensamble de Varios Materiales N/A     N/A 

38  Tornillos Colador Clip-On 84  Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
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Bomba Sumergible  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  

Nombre  de Componente 

Código  
Mat 
Std  

 

Material 
ASTM UNS 

28 Descarga Copa Rosca Int. SMG 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 

33 Buje Tazón Descarga SMG 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

34 Tapón Macho Descarga SMG 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 

41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 

42 Impulsor Cerrado 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

46 Cono de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 

70 Anillo Axial Anti-Empuje Bomba SMG 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 

31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90 N/A 

52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 

60 Succión Sumergible 57 Hierro Nodular Vaciado A536-84 F32800 

69 Buje de Succión SMG 38 Bronce Vaciado En Arena B584-90a C84400 

62 Colador Bomba Sumergible 147 Hoja Perforada de Acero Inoxidable A167-90 S30400 

63 Cople de Motor Sumergible 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
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Válvula Check 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  

Nombre  de Componente 

Código  
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

28C Cuerpo Válvula Check 57 Hierro Nodular Vaciado A536-84 F32800 

28D Tapa Válvula Check 57 Hierro Nodular Vaciado A536-84 F32800 

28E Resorte Válvula Check 107 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 316 A193-90 S31600 

28F O´Ring Válvula Check 14 Cordón Buna Std Comercial (Nitrilo) D2000-90 N/A 

28G Tornillo Vástago Valv Check smg 107 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 316 A193-90 S31600 

28E 

28D 28F 

28C 28G 
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Bomba Flujo Mixto , Descarga Flange y Succión Campana, 

Colador Clip On, Lub Agua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
44 Impulsor Semi-Abierto 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
47 Cuña de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
48 Tapa Cuña de Impulsor    106 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 304 A193-90 S30400 

48A Anillo Bipartido de Impulsor c/Cuña    106 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 304 A193-90 S30400 

49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
55 Succión Campana Vertical 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
61 Buje de Succión Vertical 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
66 Anillo Paso Adicional Tzn Flujo Mixto 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
68 Tapón Macho Succión Vertical 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A     N/A 

905 Colador Clip-On Ensamblado 10 Ensamble de Varios Materiales N/A     N/A 

38 Tornillos Colador Clip-On 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
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Bomba Flujo Mixto , Descarga Flange y Succión Campana, 

Colador Clip On, Lub Aceite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
35 Chumacera Superior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

24 Adaptador Cubierta a Tazón 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
37 Chumacera Inferior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

36A Retén L.Ac. 10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
44 Impulsor Semi-Abierto 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
47 Cuña de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
48 Tapa Cuña de Impulsor    106 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 304 A193-90 S30400 

48A Anillo Bipartido de Impulsor c/Cuña    106 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 304 A193-90 S30400 

49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90 N/A 
52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
53 Buje de Tazón Superior L.Ac. 38 Bronce Vaciado En Arena B584-90a C84400 
55 Succión Campana Vertical 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
61 Buje de Succión Vertical 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

66 Anillo Paso Adicional Tzn Flujo Mixto 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 

68 Tapón Macho Succión Vertical 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 

905  Colador Clip-On Ensamblado 10  Ensamble de Varios Materiales N/A     N/A 

38  Tornillos Colador Clip-On 84  Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
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Bomba Propela , Descarga Flange y Succión Campana, Colador 

Clip On, Lub Agua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
45 Impulsor Axial 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
47 Cuña de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
48 Tapa Cuña de Impulsor    106 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 304 A193-90 S30400 

48A Anillo Bipartido de Impulsor c/Cuña    106 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 304 A193-90 S30400 

49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90      N/A 
52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
55 Succión Campana Vertical 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
61 Buje de Succión Vertical 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
68 Tapón Macho Succión Vertical 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A      N/A 

905 Colador Clip-On Ensamblado 10 Ensamble de Varios Materiales N/A      N/A 

38 Tornillos Colador Clip-On 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90      N/A 
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Bomba Propela , Descarga Flange y Succión Campana, Colador 

Clip On, Lub Aceite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

11 Cople de Flecha 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
35 Chumacera Superior Tazón Desc/Sup 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

36A Retén L.Ac. 10 Ensamble de Varios Materiales N/A N/A 

41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
45 Impulsor Axial 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
47 Cuña de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
48 Tapa Cuña de Impulsor    106 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 304 A193-90 S30400 

48A Anillo Bipartido de Impulsor c/Cuña    106 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 304 A193-90 S30400 

49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
31 Buje de Tazón Intermedio 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
51 Tornillo de Tazones 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90    N/A 

51A Tornillo Universal 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90    N/A 

52 Tazón Superior 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
52A Difusor PO 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 

53 Buje de Tazón Superior L.Ac. 38 Bronce Vaciado En Arena B584-90a C84400 
55 Succión Campana Vertical 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 
61 Buje de Succión Vertical 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

68 Tapón Macho Succión Vertical 3 Acero Galvanizado Std Comercial N/A N/A 

905  Colador Clip-On Ensamblado 10  Ensamble de Varios Materiales N/A     N/A 

38  Tornillos Colador Clip-On 84  Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90     N/A 
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Impulsor Abierto y Cerrado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

41 Flecha de Tazones 97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
42 Impulsor Cerrado 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
44 Impulsor Semi-Abierto 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
46 Cono de Impulsor 82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
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Impulsor con Cono y Cuña 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

41 Flecha de Tazones    97 Barra Ac. Inox. al Cr 416-Maquinable A582-88a S41600 
42 Impulsor Cerrado    38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
46 Cono de Impulsor    82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
47 Cuña de Impulsor    82 Barra de Acero al Carbón Estirado en Frío A108-90a G10450 
48 Tapa Cuña de Impulsor 106 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 304 A193-90 S30400 

48A Anillo Bipartido de Impulsor c/Cuña 106 Aleación y Tornilleria de Acero Inox 304 A193-90 S30400 

51A Tornillo Universal 84 Tornillos Roscados de Acero al Carbón Std. A307-90 N/A 
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Anillos de Desgaste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fabricación Estándar 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat 
Std  

Material ASTM UNS 

42 Impulsor Cerrado 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

43 Anillo de Desgaste Impulsor 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 

49 Tazón Intermedio 51 Hierro Gris Vaciado Cl-30 A48-90 F12101 

54 Anillo de Desgaste Tazón 38 Bronce Vaciado en Arena B584-90a C84400 
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Ensambles de equipos 
Turbina Cerrado  Lub. Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat. 
STD 

1 Cabezal de descarga 57 
8 Flecha Motriz 82 

515 Estopero Agua 10 

1B Brida Succión Cabezal 57 

9A Flecha Superior L.Ag. 82 
13 Tubo de Columna 79 

14 Cople de Tubo de Columna 77 

12 Mariposa 38 

12A Buje/Hule de Mariposa 17 

10 Metalizado Intermedio 124A 
11 Cople de Flecha 82 
41 Flecha de Tazones 97 

30 Descarga Copa Rosca Int. L.Ag. 51 

19 Buje de Descarga L.Ag. 38 

52 Tazón Superior 51 

42 Impulsor Cerrado 38 

46 Cono de Impulsor 82 

49 Tazón Intermedio 51 

31 Buje de Tazón Intermedio 38 

57 Succión Roscada Vertical 51 

61 Buje de Succión Vertical 38 

65 Arenero 17 

905 Colador Clip-On Ensamblado 10 

910 Colador Cónico Ensamblado 10 

912 Colador Canasta Ensamblado 10 

1 

8 

515 

1B 

9A 

13 

14 
12 

12A 

10 
11 

30 

52 
42 

46 

49 

57 

61 

31 

31 

19 

912 

65 

905 
910 

41 
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Turbina Cerrado  Lub. Aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. 
Comp  Nombre  de Componente 

Cód. 
Mat. 
STD 

1 Cabezal de descarga 57 
4 Depósito Gotero C.F. 

8 Flecha Motriz 82 

520 Tensor Aceite 10 

1B Brida Succión Cabezal 57 

22  Niple Cubierta Superior L.Ac.  81 

20A  Flecha Superior L.Ac.  82 
25  Estabilizador  17 

26  Chumacera Intermedia  38 

13 Tubo de Columna 79 

14 Cople de Tubo de Columna 77 

23  Cubierta Intermedia  81 

20  Flecha Intermedia L.Ac.  82 

11 Cople de Flecha 82 
41 Flecha de Tazones 97 

35  Chumacera Superior Tazón Desc/Sup  38 

24 Adaptador Cubierta a Tazón  51 

37  Chumacera Inferior Tazón Desc/Sup  38 

36A  Retén L.Ac.  10 

30B Descarga 51 

53 Buje de Tazón Superior L.Ac. 38 

52 Tazón Superior 51 

42 Impulsor Cerrado 38 

46 Cono de Impulsor 82 

49 Tazón Intermedio 51 

31 Buje de Tazón Intermedio 38 

57 Succión Roscada Vertical 51 

61 Buje de Succión Vertical 38 

65 Arenero 17 

905 Colador Clip-On Ensamblado 10 

910 Colador Cónico Ensamblado 10 

912 Colador Canasta Ensamblado 10 

1 

8 

520 

1B 

26 

13 

14 

22 

20 
23 

11 

30B 

52 42 

46 

49 

57 

61 

31 

912 

65 
905 

910 

41 

36A 

35 

24 

37 

53 

20A 
25 

4 

C.F.=Consulte a la Fábrica 












































































































